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Expediente N® 463.1.12.-

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE VILLA CANAS

HA SANCIONADO LA SIGUIENTE ORDENANZA N° 882/12

VISTO:

La necesidad imperiosa de construir nichos en el cementerio local; y
CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad dispone del espacio fisico para tal fin, y que la
propuesta es viable;

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal de Villa Canas, en uso de
sus facultades y atribuciones, sanciona la siguiente:

ORDENANZA

Articulo 1ro..- Apruébese el proyecto de construccion de Nichos en el Cementerio
Local segun los Planos y Especificaciones Técnicas que se adjuntan y que pasan
a formar parte de la presente Ordenanza.-

Articulo 2do..- Faclultese al Ejecutivo Municipal a ejecutar las acciones tendientes
a la construcciéon de nichos en el Cementerio Local.-

Articulo 3ro..- Comuniquese, publiquese y archivese.-

Dada en Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Villa Carnias, a los
once dias del mes de abril del afio dos mil doce.-
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. Niamposteria de elevacion de 15 cm de espesor en ladrilio comun

* Revoque interior Unico fratazado a la cal

* Revoque exterior hidrofugo, grueso y fino.

- Losa de piso de Hormigén de 8cm de espesor armada con malla electrosoldada de @ 4,2mm.

« Losas de apoyo de Hormigén de 7cm de espesor armada con malla electrosoldada de & 4,2mm.

- Veredas de hormigén de cascote de espesor 10cm con carpeta de terminacion de 2cm de espesor

« Contratapa de hormigén armado

« Tapa y z6calos de granito Gris Mara

- Accesorios completos: 1 Jardinera de acero inoxidable, 2 manijas tamafio pequefio, 1 cruz, 1 chapa para
grabar

» Techo de chapa acanalada galvanizada apoyada sobre estructura metalica de Perfiles C de chapa plegada
galvanizados de 12cm con clavadores de Perfiles C de chapa plegada galvanizados de 10cm

» Columnas de hormigén armado de seccién 20cm x 20cm ubicadas cada 3mts.

- Cielorraso suspendido de placas de yeso en galeria.

* Pintura latex exterior

Los nichos seran construidos en un lote del Cementerio Local ubicado al aire libre, contando con la existencia
de mamposteria posterior de espesor 30cm hasta una altura de 2mts
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